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Produkt-Datenblatt

Leistungseinheit ABS

Einsatzgebiete und Anwendungen

Die Leistungseinheit ABS ist ein leichtes,
Akku-betriebenes BolzenschweiBgerat fur das
Kondensatorentladungsbolzenschweif3en
(BolzenschweiBen mit Spitzenzindung gem.
DIN 4063, Ordnungshummer 786) im mobilen
Einsatz.

Durch die DoppelschweiBtechnik kénnen mit
der am Geréat integrierten SchweiBpistole
KP-8 ABS zwei Bolzen PT M3 gleichzeitig zur
Befestigung von Heizkostenz&hlern auf
Plattenheizk&rpern angebracht werden.

Leistungsmerkmale

» Kompaktes und robustes Gehause, ideal flir den
mobilen Einsatz

= Einfache und sichere Bedienung

*» Integrierte Funktionsiberwachung im
SchweiBkreis

= Ein einziges Kabel - dadurch kein zuséatzliches
Massekabel erforderlich

*» Integrierte Ladezustandskontrolle

= Automatischer Abschaltvorgang bei
Nichtbenutzung des Gerates

= Gleichzeitiges VerschweiBBen von zwei Bolzen M3
an bereits bestehende Platten-Heizkdrper

= Nachrustung von Heizkostenzéhlern problemlos
in bestehenden Wohn-, Bad- und
Geschéftsraumen moglich

= Ho&chste mechanische Sicherheit gegen Umfallen
oder Verrutschen

= Dosenlibelle in SchweiBpistole zum horizontalen
Ausrichten integriert

= Exakte Einstellung des Bolzenhalters fir genauen
Abstand beider Bolzen zueinander

* Pistolenhalterung und Aufrollmechanik am Gerat

= Ladenetzteil mit integrierter Ladezustandsanzeige

= Schutz gegen Funkenspritzer an SchweiBpistole

Stand 11/2016_Rev.3 Technische Anderungen vorbehalten Seite 1 von 2
BolzenschweiBtechnik bsk + BTV GmbH_DaimlerstraBe 25 _ 74252 Massenbachhausen _ www.stud-welding.de
Tel +49(0)7138 / 810970 _ Fax +49(0)7138 / 8109729 _ Email info@stud-welding.de



http://www.stud-welding.de/

Produkt-Datenblatt

Bolzenschweil3technik
bsk + BTV GmbH

Leistungseinheit ABS

Technische Daten

SchweiBverfahren

Kondensatorentladungs-Bolzenschwei3en
nach DIN 4063, Nr. 786

SchweiBelemente

2 x PT M3 gem. DIN EN ISO 13918, Stahl oder
Edelstahl

Kapazitat 80 mF
Ladespannung 90V = 2V
Ladezeit 40 Sekunden
Ladeenergie 334 Joule

SchweiBfolge

2 x DoppelschweiBungen pro Minute
(abh&ngig vom Ladezustand Lade-Akku)

Lade-Akkumulator

12V/5Ah

Akkukapazitat

> 200 DoppelschweiBungen M3

Ladezeit Akku

9h (vollstandige Ladung)

Akkulebensdauer

Mind. 250 Ladezyklen (Lade-Akku von
Gewébhrleistung ausgeschlossen)

SchweiBpistole

KP-8 ABS, Kontaktschwei3pistole mit
integriertem Mikroschalter zur automatischen

Auslésung

Bolzenabstiande SchweiBpistole

25mm - 63mm, variabel einstellbar

Lange Anschlussleitung

1,5m

Gewicht SchweiBpistole (mit/ohne Kabel) 0,9kg / 3,2kg
MaBe SchweiBpistole (LxBxH) 160 x 45 x130mm
Gewicht Leistungseinheit 8kg

Mage Leistungseinheit (LxBxH, reine
GehdusemaiBe)

334 x138 x 234mm

Mage Leistungseinheit (LxBxH, Uber alles,
inkl. Anschliisse)

334 x 187 x 283mm

Schutzklasse Leistungseinheit

Schutzart nach DIN 40 050

IP 23

Lade-Netzteil

230V/AC, 50Hz, 6A

Zubehor / Artikelnummern

Leistungseinheit

90-030-50408T

SchweiBpistole KP-8 82-055-0014
Lade-Netzteil 80-062-0005 und 80-062-0006
Bolzenhalter 82-055-0003
Uberwurfmutter 80-062-0012
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